Softwareupdate Seecode Wheel  V3 / Seecode Vossor V3

ACHTUNG : Das angebotene Update ist NUR für Wheel V3, bzw. Vossor V3 vorgesehen, versuchen Sie nicht, es auf eine ältere Generation aufzuspielen, dieses könnte zu einem Totalausfall Ihres Gerätes führen, welcher nicht von der Garantie abgedeckt ist !

1) Laden Sie sich von unserer Homepage das passende Updatefile sowie die  

    DFU-Wizard Datei herunter

2) Entpacken Sie die DFU-Wizard Datei auf den Desktop, in der Datei befinden 

    sich drei einzelne Dateien sowie ein Unterordner mit Treibern.

3) Verbinden Sie Ihr Gerät mit Hilfe eines Mini USB-Kabels mit dem PC. Die 

    DFÜ-Buchse beim Wheel finden Sie auf der Oberseite des Unterteiles in der 

    Aussparung des Gummipuffers, über ihr befindet sich ein kleiner schwarzer 

    Aufkleber, den Sie vorher entfernen müssen.

4) Starten Sie Ihr Gerät im DFU-Modus wie folgt :

    Wheel : Die Tasten Lautstärke runter, MIC on/off und und die rote Hörer 

                Taste gleichzeitig drücken, nach dem Einschalten die grüne Hörer

                Taste drücken, es erscheint DFU im Display

    Vossor : Die beiden Pfeiltasten und die rote Hörer Taste gleichzeitig drücken

                  , nach dem Einschalten die grüne Hörer Taste drücken, es erscheint

                  DFU im Display

5) Windows wird daraufhin automatisch Treiber für ein Generic Bluetooth 

    Radio installieren. Nach der Installation starten Sie bitte den Gerätemanager 

    von Windows, indem Sie einen Rechtsklick auf das Arbeitsplatz ausführen   

    ( Symbol auf dem Desktop oder im Startmenü ) ausführen, dort Eigenschaft- 

    en, im folgenden Fenster den Karteireiter Hardware und dann den Geräte-

    manager auswählen.

6) Suchen Sie im Gerätemanager nach dem Generic Bluetooth Radio, machen

     Sie einen Rechtsklick darauf und wählen Sie Treiber aktualisieren :
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Startet den Hardwareupdate-ssistent fir das ausgewshite Gerst.





7) Im daraufhin erscheinenden Fenster wählen Sie bitte den Punkt :“Nein, 

    diesmal nicht“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Klick auf weiter

8) Danach wählen Sie bitte : „Software von einer Liste oder bestimmten Quelle 

    installieren und klicken auf weiter.

9) Anschließend den Punkt :“Nicht suchen sondern den zu installierenden 

    Treiber selber wählen“ wählen und weiter klicken.

10) Im nächsten Fenster klicken Sie auf Datenträger und navigieren in dem

     dann aufgehenden Fenster nach einem Klick auf durchsuchen zum 

     Unterordner „Drivers“ in dem heruntergeladenen und entpackten DFU-

     Wizard Ordner, wählen CSR BlueCore und bestätigen Sie.

11) Wählen Sie den Treiber „CSR BlueCore Bluetooth“ und bestätigen Sie mit

      Klick auf weiter. 

12) In der darauf hin erscheinenden Warnung klicken Sie bitte auf : „Installation 

      fortsetzen“, der Treiber wird nun installiert, nach dem erfolgreichen 

      Abschluss der Installation erhalten Sie eine entsprechende Meldung.  

13) Starten Sie nun das Programm DFU-Wizard.exe aus dem entpackten Ordner.

14) Klicken Sie auf weiter, wählen als Protokoll USB aus und klicken Sie erneut 

      auf weiter.

15) Im nachfolgenden Fenster wählen Sie die erste Option und bestätigen durch 

      Klick auf weiter.

16) Navigieren im erscheinenden Fenster zu der herunter geladenen Firmware 

      Ihres Gerätes und wählen diese aus (VossorV3.dfu / WheelV3.dfu ).

17) Bestätigen Sie mit einem Klick auf weiter, im nächsten Fenster wieder auf 

      weiter klicken.Es wird erneut ein Fenster mit der Aufforderung zur 

      Treiberinstallation erscheinen, bitte folgen Sie erneut Schritt 7-9, wählen 

      aber diesmal den Treiber CSR BlueCore in DFUmode, nach dessen 

      Installation startet das Upgrade.

      WICHTIG : Trennen Sie während des Upgrades auf keinen Fall die USB 

       Verbindung zwischen PC und Gerät, auch sollten weder PC noch Gerät 

       während des Upgrades ausgeschaltet werden, dieses könnte zu einer 

        irreparablen Schädigung des Gerätes führen !

18) Nach der erfolgreichen Abschlussmeldung trennen Sie bitte Ihr Gerät vom 

      PC, schalten es einmal aus und dann wieder ein.

Diese Anleitung bzw die genannten Fenstertexte beziehen sich auf eine Treiberinstallation unter Windows XP. Das Updateprogramm wurde erfolgreich unter Windows XP, Windows Vista und Windows 7 getestet, die Treiber Installation erfolgt analog zu der hier genannten Methode, allerdings können die Fenstertexte anders lauten.

